
5 Teq CO2 50 Teq CO2 500 Teq CO2

1/an 2/an 4/an

Tous les 2 ans 1/an 2/an
Fluide GWP

R32 675 7,4 74,1 740,7

1430 3,5 35 349,7

R404a 3922 1,3 12,7 127,5

R407a 2107 2,4 23,7 237,3

R407c 1774 2,8 28,2 281,8

R407f 1850 2,7 27 270,3

R410a 2088 2,4 23,9 239,5

R422d 2729 1,8 18,3 183,2

R437a 2550 2 19,6 196,1

R507a 3985 1,3 12,5 125,5

R1234yf 4 1250 12500 125000

R1234ze 7 714,3 7142 71428

R1234a

Depuis le 1er Janvier 2015, l'unité de mesure pour les contrôles d'étanchéité sera la Teq CO2.

Les contrôles d'étanchéité réglementaires

Charge en Kg

Seuil en tonne équivalent CO2
Fréquence vérification
Fréquence vérification 

avec détecteur fixe



Les contrôles d'étanchéité réglementaires

Remarques importante:

 Les dispositions française qui utilisaient comme unité les kg de fluides (seuils 2kg/30kg/300kg) sont toujours en vigueur!

Voici les combinaisons à prendre en compte:

-  2Kg + 2Kg

A partir du 1er janvier 2015
application des nouveaux critères
 sauf pour le 1 er seuil qui sera 
entre
 2 Kg (exigence nationale)
 et 50 tonnes équivalent CO2).

Pas de contrôle jusqu'au 31/12/16
Contrôle à partir du 1er janvier 2017
en appliquant kes nouveaux critères 
(5 Téq CO2, 50 Téq CO2 
et 500 Téq CO2).

A partir du 1er Janvier 2015: 
application des nouveaux critères
 pour les périodicités
(5 Téq CO2, 50 Téq CO2 et 500 
Téq CO2).

> 5 Téq CO2 

EQUIPEMENT

> 5 Téq CO2

< 5 Téq CO2


